
dk 6,8 8,1 9,5 10,8 12,4

P 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8

~k 2,1 2,5 3 3,4 3,8

l/d ST3,5 ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3

4,5

6,5 А2/A4

9,5 А2/A4 А2/A4 А2/A4

13 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

16 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

19 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

22 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

25 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

28

32 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

35 А2/A4

38 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

42 А2/A4

45 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

50 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

55 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

60 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

70 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

80 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

90 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

100 А2/A4 А2/A4 А2/A4 А2/A4

110 A2

120 А2/A4 А2/A4 А2/A4

Уп

DIN 7982

8 495 662 47 20                                 

8 800 500 19 17                      

Почта: 034@kinlong.ru


