
dk 6 8 10 12 16 20 24 30 36 39

k 1,7 2,3 2,8 3,3 4,4 5,5 6,5 7,5 8,5 14

t 1,2 1,8 2,3 2,5 3,5 4,4 4,6 5,3 5,9 10,3

e 2,3 2,87 3,44 4,58 5,72 6,86 9,15 11,43 13,72 16

s 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 14

l/d М3 М4 М5 М6 М8 М10 М12 М16 М20 М24

3 А2/А4 А2/А4 А2/А4

4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

5 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

6 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

8 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

10 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

12 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

14 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

16 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

18 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

20 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4/А5 А2/А4 А2/А4 А2/А4

22 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

25 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4/А5 А2/А4 А2/А4 А2/А4

30 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4/А5 А2/А4 А2/А4 А2/А4

35 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

40 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4/А5 А2/А4 А2/А4 А2/А4

45 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

50 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

55 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

60 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

65 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

70 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

75 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

80 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

85 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

90 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

95 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

100 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

110 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

120 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

130 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

140 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

150 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4 А2/А4

160 А2/А4 А2/А4 А2/А4

170 А2/А4 А2/А4 А2/А4

180 А2/А4 А2/А4 А2/А4

190 А2/А4 А2/А4 А2/А4

200 А2/А4 А2/А4 А2/А4

Уп
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